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0,7 m

2 m

0,2 m

18,5 m2

Lugar Común

Fabricado en Chile

12 o más

3

Estándar

Plaza pública

Certificado calidad LC

Garantía LC

Físico

Módulo de barras paralelas bajas para
ejercitar en espacios públicos. Capacidad
tres usuarios. Permite potenciar el
fortalecimiento de piernas, abdomen y
espalda. Sus ventajas constructivas incluyen
una estructura en cañería ISO galvanizada en
caliente, resistente a las inclemencias del
tiempo, como la humedad o la corrosión, con
pintura electroestática poliéster exterior sin
plomo y protección UV.



CAL52CAL52CAL52CAL52

Barras

Barras:
2 Cañerías 2'' espesor 2,9
norma ISO 65
galvanizada en caliente
con pintura electrostática



CAL52CAL52CAL52CAL52

Cañería 2"
espesor 2,9mm - norma ISO 65

Cañería 2" espesor 2,9 mm - Norma ISO 65

No aplica

Galvanizado

Pieza única

Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

Según catálogo

Fábrica

N/A

N/A

Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

Poyo hormigón

Según cálculo

Según cálculo

Según cálculo

Según cálculo


